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unita
Num.Ord. , A PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d| UNITARIO
misura

Nr. 1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo eimportanza, anchein presenzad'acqua, eseguito
D.0001.0002. |con qualsiasi mezzo meccanico, compreso |o spianamento elaconfigurazione del fondo anche agradoni, laformazione elarimozione di
0013 eventuali rampe provvisorie, compresoil carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura, siasciolto che compatto, anche

misto apietre, escluso lerocce tenere edure, fino allaprofonditadi m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo

euro (tre/86) m3 3,86
Nr. 2 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondita media di cm 20, per la preparazione del piano di posadei rilevati,
D.0001.0002. |compreso il carico su automezzo del materiali di risulta, la compattazione del fondo dello scavo, il riempimento dello scavo ed il
0052 compattamento di materiali idonel fino araggiungere la quo- tadel terreno preesistente; riempimento con I'impiego di materiali provenienti

dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere

euro (uno/54) m2 154
Nr.3 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
D.0004.0001. |PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensionemassima
0003 dell'aggregatoinerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 efornito in operacon autobetonierael'impiego di pompe o gru

fino ad una profondita massimadi m 3,00 se entro terrao fino al‘atezzadi m 4,00 se fuori terra. Comprese carpenterie ed eventuali armature

metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a15 N/mm2 anorma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

eur o (centotrentacinque/56) m3 135,56
Nr. 4 Calcestruzzo adurabilitagarantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione
D.0004.0001. |massimadell‘aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 efornito in operacon auto- betonierael'impiego di
0009 pompe o gru fino ad unaprofonditd massimadi m 3,00 se entro terrao fino all‘altezzadi m 4,00 sefuori terra. Gettato entro apposite

casseforme comprese ecompresalavibraturael'innaffiamento dei getti ed escluselearmature metalliche; avente RESISTENZA

CARATTERISTI- CA RCK pari a30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

eur o (centoquar antasette/74) m3 147,74
Nr.5 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22,
D.0008.0002. | FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfri- do, legature con
0002 filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali sal- dature. Compresi gli onel

derivanti dai controlli e dalle certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita, con impiego di barre di qualsiasi diametr

euro (uno/86) kg 1,86
Nr. 6 RETE ELETTROSALDATA costituitada barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
D.0008.0002. |maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dareil tutt
0015 eseguito a perfettaregolad’ arte. Con diametro delle barre FI 8, magliacm 20x20 peso Kg 3,95/mq

euro (uno/8l1) kg 1,81
Nr. 7 RETE ELETTROSALDATA costituitada barre di acciaio B450C conformi a DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
D.0008.0002. |maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dareil tutt
0016 eseguito a perfettaregola d’ arte. Con diametro delle barre FI 10, magliacm 20x20 peso 6.37 Kg/mq

euro (uno/73) kg 1,73
Nr. 8 SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spessore di cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
D.0013.00009. |elettrosal data Fi5/19x25 ed eventuali armature inferi- ori aggiuntive; blocchi di alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di
0057 completamento e caldana dacm 5 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo e compresa l'armatura aggiuntivadi calcolo

,eventuali travetti rompitrattae larete elettrosaldata di ripartizione e collaborante Fi 6-20x20. Calcolato per un sovraccarico complessivo di

250 kg/mg+p.p. spessore cm 25 per luci fino am. 6.5 e avente resistenza a fuoco REI 60

eur o (cinquantacinque/60) m2 55,60
Nr.9 SOLAIO CON LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. dello spesore di cm 5, larghe 1,20, armate con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete
D.0013.00009. |elettrosal data Fi5/19x25 ed eventuali armature inferi- ori aggiuntive; blocchi di alleggerimento in polistirolo da cm 40xh variabile; getto di
0058 completamento e caldana dacm 5 in cls Rck 35; compreso montaggio, rompitratta e disarmo ed compresa larete elettrosaldata di ripartizion

collaborante e e I’ armatu- raintegrativa. Calcolato per un sovraccarico complessivo di 250 kg/ma+p.p. spessore cm 30 per luci fino a7,80 m

euro (cinquantasette/80) m2/cm 57,80
Nr. 10 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE AR- MATE IN
D.0013.0010. |VETRO VELO RINFORZATO,con flessihilit'aafreddo di - 10 C, applicate afiamma, previa spalmaturadi un primer bi- tuminoso, su idon
0012 piano di posa, gia predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il

consumo del combustibile, I’ onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6 mm

euro (ventidue/20) m2 22,20
Nr. 11 BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo damm
D.0013.0012. |250, in opera compreso parafoglia o paraghiaiain PV C per inserimento in tubo Fi diam 100 mm,compreso tubo lungo circacm 60 o in pvc p
0018 scarico orizzontale

euro (ventiuno/00) cad 21,00
Nr. 12 MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata
D.0013.0013. |del peso di kg 0,6/mq, per protezione di strati coibenti in materassini o pannelli rigidi e di manti impermeabili, dato in opera su piani orizzon
0006 oinclinati con finitura a frattazzo

euro (diciassette/53) m2 17,53
Nr. 13 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES SMALTATO MONOCOTTURA per pavimenti €0 rivestimenti, posto in opera a giunti
D.0013.0013. |allineati , in opera con appositi collanti ‘per esterno , compresi tagli, sfridi elapuliziafinale, di formato rettangolare o quadrato da 20x20 a {
0010 x30 circa 30, spessore 8/9, in opera su superfici orizzontali,inclinate o verticali. Sceltacommerciale

euro (venti/00) m2 20,00

COMMITTENTE: VILLASERVICE S.p.a
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Num.Ord. , unitd | prEzZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d| UNITARIO
misura
Nr. 14 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA inlineaper laposadi reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche
D.0001.0002. | etelefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino allaprofonditadi m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, interreno
0029 asciutto o bagnato,compreso ecompensato |'onere per I'individuazione ed il rispetto di costruzioni sotterraneee preesistenti damentenerequali
fogne, condutturein genere, cavi, etc., di sottoservizi di qualungque genere, ed il loroimmediato ripristino in caso di danneggiamento,
comprendendo quindi I'onereed i costi per tutti i danni diretti oindiretti causati nelle operazioni di scavo e di posadelle condotte, per la
demolizionedi eventuali parti di cal cestruzzo di qualunque forma e dimensionechedovesserointersecareil tracciato dello scavo, per
I'aggottamento fino ad esaurimento el'allontanamento con qualsias mezzo dell'eventual e acqua presente negli scavi aqualsiasi atezza, per la
profilaturadelle pareti elo spianamento del fondo, con verifica dellelivellette, compresi i paleggi ed il sollevamento dellemateriefino al piano
di carico, per il carico trasporto e scarico in discarica autorizzata, delle materie eccedenti, il puntellamento el'armaturadel cavi se necessario.
compresoil carico sull'au- tomezzo ed il trasportoin terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto apietre
euro (dieci/95) m3 10,95
Nr. 15 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo I'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarieedi
D.0001.0002. | cavidotti di lineeel ettriche-tel efoniche, eseguito conmateri- ai idonei provenienti dagli scavi, compreso larincalzaturae pri- maricopritura, la
0040 formazionedel colmo sufficienteacompensarel‘eventual eassestamento, lericariche eil costipamento, valutato per lasezioneteorica, con
I'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
euro (due/99) m3 2,99
Nr. 16 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentmente demolita per I’ esecuzione di manufatti o impianti nel sotto- suolo,
D.0001.0003. | comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen- namento completo di adeguata segnaletica anorma; il riscavo del precedente
0032 rinterro per una profondita adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed il trasporto adis- carica o areimpiego dell¢
materie di risulta, esclusal’ eventuale indennita di conferimento a discarica autorizzata; la regolariz- zazione del fondo; lafornitura e posain
operadi uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno spes- sore di cm 20; compresa |’ esecuzione, dopo
stagionaturadel cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mg di emulsione bituminosa, del manto di usurain conglomerato
bituminoso dello spessore di cm 3, steso amano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente,
compresalarullaturaelapuliziafinale
euro (quattordici/g84) m2 14,84
Nr. 17 POZZETTO PREFABBRICATQ in calcestruzzo vibrocompreso, completodi piastradi base edi copertinacarrabilein cemento armato, ma
D.0003.0016. | senzasifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: lafornituradel manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di
0012 installazione elaposain operacon lasigillatu- radelle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrataein uscita, compresoil sottofondo eil
rinfiancoin cal cestruzzo; esclusi sola- mentelo scavo eil rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, spessore minimo dellapiastradi
base edelle pareti verticali 5 cm, dimensioni dellacopertina 70x70xHmin=8 cm
eur o (centosessantanove/43) cad 169,43
Nr. 18 PROLUNGA POZZETTO PREFABBRICATO in cal cestruzzo vibrocompreso, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la
D.0003.0016. | fornituradel manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di installazione elaposain operacon lasigillatu- radelle giunzioni a pozzetto delle
0012bis tubazioni in entrataein uscita, compresoil rinfianco in cal cestruzzo; esclusi sola- mentelo scavo eil rinterro. Dimensioni netteinterne
60x60x60 cm, spessore minimo delle pareti verticali 5cm,
eur o (trentacinque/00) cad 35,00
Nr. 19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI INTERRATI, Cavidotto in polietilene a doppia parete a
€.001.001 marchio IMQ Conforme alla norma CEI EN 50086 — 1 (CEI 23 -39) CEI EN 50086-2-4/A1 (CEIl 23-46-V1). Classe N. Flessibile, stabilizzat
al raggi U.V. Resistenza allo schiacciamento: > 450N. Esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, allaformazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
diametro interno 51 mm esterno 63 mm
euro (uno/85) m 1,85
Nr. 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO PER CAVIDOTTI INTERRATI, Cavidotto in polietilene a doppia parete a
€.001.002 marchio IMQ Conforme alla norma CEl EN 50086 — 1 (CEI 23 -39) CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46-V1). Classe N. Flessibile, stabilizzat
al raggi U.V. Resistenza allo schiacciamento: > 450N. Esterno corrugato in HD PE di colore rosso, interno liscio. Dato in operaesclusi gli
oneri relativi allo scavo, allaformazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
diametro interno 175 mm esterno 200 mm
euro (dieci/20) m 10,20
Nr. 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma
€.002.001 etilenpropilenica sottoguaina di PV C, non propagante I'incendio ed aridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni, dato in opera per
energiain bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x240 mmq
euro (sedici/00) m 16,00
Nr. 22 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia e per
€.002.002 linee di terrain versione giallo-verde, non propagante I'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 1x120 mmg
eur o (otto/00) m 8,00
Nr. 23 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo I'esecuzionedei manufatti di reti idriche-fognarieedi
D.0001.0002. |cavidotti di lineeelettriche-tel efoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dacave, sabbia, etc., compreso larincal zaturae primarico-
0042 pritura, laformazionedel colmo sufficienteacompensarel'even- tual e assestamento, lericaricheeil costipamento, val utato per lasezione
teorica, con|l'impiego di materiale misto proveniente dacave, compresalafornituradei materiali
euro (undici/84) m3 11,84
Nr. 24 TUBOACQUA IN POLIETILENE AltaDensit"a, conforme alle normeigienico-sanitarie vigenti in materiadi condotte di acque potabili,
D.0003.0002. | prodotto conformemente allanormaUNI EN 12201 edi caratteristiche conformi allanorma UNI EN 1622, contraddistin- to dalle bande di
0010 colore azzurro e daunamarchiaturache, ad intervalli non superiori al metro, indentificail produttore, datadi produzione, materiale, diametro

nominaleenormadi riferimento. Dato in opera, compreso lafornituradei tubi, il carico elo scarico adeposito, lo sfilamento lungo linea, la
posain operacon I'ese- cuzionedei giunti, le proveidrauliche ancheripetute allapressione di provaprescritta, lafornituradell'acquaedelle
apparecchiature di misura, lapulizia, il lavaggio eladisinfezione; valutato per lalunghezza effettivamisuratain opera; compres pezzi speciali,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 25
D.0001.0001.
0011

Nr. 26
D.0001.0002.
0040bis

Nr. 27
€.003.001

Nr. 28
€.003.002

Nr. 29
€.003.003

Nr. 30
€.004.002

Nr. 31
€.004.003

Nr. 32
€.004.004

Nr. 33
€.004.005

Nr. 34
€.004.006

Nr. 35
€.004.007

valvole, etc. Tubo DN 110 mm, PN 16 bar
euro (diciannove/16)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar
luogo a scavi in linea per posadi condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici € amano, compresi i tagli
laterali continui, la demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusal’in- dennitadi conferimento ¢
discarica controllata e autorizzata per larghezza fino a50 cm

euro (tredici/94)

Forniturae posain operadi nastro di avvertimento composto daunaretein polietilene ad altadensita dello spessore di mm 1 edellalarghezza
di cm 30 accoppiata con un nastro dellalarghezzadi mm 125 costituito dauno strato di polietilene colorato blu con scritta nera Attenzionetubo
edauno strato di polipropilenetrasparentedi protezione dellascritta medesima, posto in operaacircacm 30 sopralageneratrice superioredel
tubo.

euro (zero/35)

Forniturae posain operaquadro QG_EL E Partenza Pompactipo a parete aventei seguenti dati tecnici:

Grado di protezione esterno 1P 43, dimensioni quadro mm 340x410x120, chiusuradel portello mediante serraturaachiave, conformealle
norme CEI 23-48 |[EC 670 e CEI EN 60439. E' daintendersi compresalafornitura e posadei dispositivi di protezione comeriportato negli
schemi unifilari allegati a presente progetto (TAV 9) ed ogni altro onere atto arendere I'operaeseguitaaregoladarte e perfettamente
funzionante.

eur o (ottocentocinquanta/00)

Forniturae posain operaQGP Quadro Elettropompatipo aparete aventei seguenti dati tecnici:

Grado di protezione esterno IP 43, dimensioni quadro mm 340x410x120, chiusuradel portello mediante serraturaachiave, conformealle
norme CEI 23-48 |[EC 670 e CEI EN 60439. E' daintendersi compresalafornitura e posadei dispositivi di protezione comeriportato negli
schemi unifilari allegati al presente progetto (TAV 9) ed ogni altro onere atto arendere|'operaeseguitaaregoladarte e perfettamente
funzionante."

eur o (centocinquanta/00)

Forniturae posain operaQGA Quadro Ausiliari tipo a parete aventei seguenti dati tecnici:

Grado di protezione esterno IP 43, dimensioni quadro mm 340x410x120, chiusuradel portello mediante serraturaachiave, conformealle
norme CEl 23-48 |[EC 670 e CEIl EN 60439. E' daintendersi compresa lafornitura e posadei dispositivi di protezione comeriportato negli
schemi unifilari allegati al presente progetto (TAV 9) ed ogni altro onere atto arendere|'operaeseguitaaregoladarte e perfettamente
funzionante."

eur o (quattrocentocinquanta/00)

INTERRUTTORE UNIPOLARE STAGNO IP 55: Forniturae posain operadi punti di comando aparete costituiti dacontenitore stagno | P
55 conrelativo interruttoreda 10 A con le seguenti caratteristiche, material eintecnopolimeroisol anteautoestinguente;

resistenzaal fuoco eal calore anormale (secondo | EC 695-2-1 e CEIl 50-11) 650°C.

Dotato di sistemadi fissaggiotramitefori di fissaggio accessibili anche con il frutto montato, entrate | PS5 con parti indipendenti adatte per
norme | EC 529 e CEI EN 60529. Protezione contro i contati indiretti garantiti dal doppio isolamento. Compresoil fissaggio aparete, i
conduttori FG7, con formazione 2(1x1.5) convogliati entro tubo rigido in PV C autoestinguente serie pesante diametro max 20 mm, colleganti il
punto di comando allascatoladi derivazione delladorsale principale, |efascette di fissaggio ed ogni altro onere occorrente per darel'opera
eseguitaaperfettaregolad'artein conformitaalle normevigenti efunzionante.

euro (trenta/00)

GRUPPO PRESA 2P+T STAGNA |P 55. Forniturae posain operadi prese stagne a parete costituite da contenitore stagno | P 55, con due
prese: una2P+T 10/16 A 230 V ed unatipo shuko 2P+T 16 A 230 V, conleseguenti caratteristiche, materialeintecnopolimeroisolante
autoestinguente; resistenzaal fuoco eal caloreanormale (secondo |IEC 695-2-1 e CEl 50-11) 650°C. Dotato di sistemadi fissaggio tramitefori
di fissaggio accessihili anche conil frutto montato. entrate |P55 con parti indipendenti adatte per conduttori e tubi rigidi sino a 20 mm di
diametro, chiusuradellaparte frontal e tramiteviti in acciaio inox, grado di protezione | P 55 secondo norme | EC 529 e CEIl EN 60529.
protezionecontroi contati indiretti garantiti dal doppio isolamento. Compresoil fissaggio aparete, i conduttori FG7 con formazione 3(1x2.5)
convogliati entrotubo rigido in PV C autoestinguente serie pesante diametro max 20 mm, colleganti lapresaallascatoladi derivazionedella
dorsaleprincipale, lefascette di fissaggio ed ogni altro onere occorrente per dare l'operaeseguitaaperfettaregolad'artein conformitaalle
normevigenti e funzionante.

euro (trenta/00)

FORNITURA E POSA DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA (minimo 60 minuti) a Plafoniera
sotto descritto, delle lampade, e compreso il collegamento al punto luce gia predisposto e lafornituradel materiali accessori e complementar
montaggio e collegamento, siaa SOFFITTOche a PARETE, compresa |'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Darealizzarsi in
ambienti del tipo civile e per altezze non superiori am 4 dal piano di cal pestio.Plafoniera stagna 2x58W EM 60 min"

eur o (centocinquanta/00)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma
etilenpropilenica sottoguaina di PV C, non propagante I'incendio ed aridotta emissione di gas corrosivi,per impianti esterni, dato in opera per
energiain bassatensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq

euro (uno/30)

FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PV C, per energia e per
linee di terrain versione giallo-verde, non propagante I'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 1x10 mmq

euro (zero/80)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma
etilenpropilenicasottoguainadi PV C, non propagantel'incendio ed aridottaemissionedi gas corrosivi,per impianti esterni, dato in operaper
energiain bassatensione o per segnal azione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5mmq

m2

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

19,16

13,94

0,35

850,00

150,00

450,00

30,00

30,00

150,00

1,30

0,80
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unita
Num.Ord. , A PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

eur o (zero/50) m 0,50
Nr. 36 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolatoin PVC, per energiae per
€.004.008 lineedi terrain versione giall o-verde, non propagantel'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canal etta, compresi gli sfridi,

sezione 1x2,5mmq

euro (zero/30) m 0,30
Nr. 37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma
€.004.009 etilenpropilenicasottoguainadi PV C, non propagantel'incendio ed aridottaemissione di gas corrosivi,per impianti esterni, dato in opera per

energiain bassatensione o per segnal azione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70 mmg

euro (sei/50) m 6,50
Nr. 38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma
€.004.010 etilenpropilenicasottoguainadi PV C, non propagantel'incendio ed aridottaemissionedi gas corrosivi,per impianti esterni, datoin operaper

energiain bassatensione o per segnal azione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmg

euro (sei/50) m 6,50
Nr. 39 Forniturae posain operadi tubo di protezioneisolanterigido in PV C tipo RK 15 autoestinguente serie pesante, . Sono compresi nel prezzole
€.004.011 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio e ogni altro onere necessario per darel'operacompiutaaregoladarte. del diametronominae

di 20mm

euro (zero/80) m 0,80
Nr. 40 Forniturae posain operadi tubo di protezioneisolanterigido in PV C tipo RK 15 autoestinguente serie pesante, . Sono compresi nel prezzole
€.004.012 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio eogni altro onere necessario per dare|'operacompiutaaregoladarte. del diametronominale

di 25 mm

euro (uno/00) m 1,00
Nr. 41 CANALIZZAZIONE PORTACAVI: Forniturae posain operadi canalizzazione portacavi dainstallarsi aparete o asoffitto costituitada:
€.004.013 -passerellametal licachiusadimensioni minime 100x50mm, con coperchio | P minimo 44. Montata su mensole o altri sistemi di sospensione.

Sono compresi nel prezzo le curve piane o di derivazione pezzi speciali, giunzioni, mensole e accessori per il fissaggio. Compreso ogni atro

onerenecessario per renderel'installazionearegolad'arte.

euro (trentadue/00) m 32,00
Nr. 42 Fornitura e posain operadi Interruttore Generale (denominato partenza per Quadro Ausiliari) su quadro esistente nel locale Magazzino con
€.004.014 caratteristiche come riportate negli schemi unifilari allegati a presente progetto ed ogni altro onere atto a rendere I'opera eseguita aregola d':

e perfettamente funzionante.

euro (quattrocentocinquanta/00) cadauno 450,00
Nr. 43 Fornituratrasporto e posain operadi gruppo di pressurizzazione antincendio (sistemadi fissaggio a basamento con bulloni di fondazionee
i.001.001 camiciacome danorma11292) completadi quadro di controllo pompa principale, pompapilotae motopompadiesel di servizio. Sono

compresi:

- GRUPPO DI PRESSIONE ANTINCENDIO CONFORME ALLA EN 12845 DELLA LOWARA SERIE:

GENY BX11D/FHF65-250/370/D258+SV 212

- KIT MISURATORE DI PORTATA DN100 X FL.DN80P

- KIT VASO A MEMBRANA 24LT 10 BAR

- QAL 12845 QUADRO ALLARMI

- Modulo GSM per latrasmissione WIRE LESS di messaggi allarme del gruppo antincendio dasorvegliare dainstallare sul quadro
gestione allarmi QAL 12845 |1 quadro gestione allarmi QAL 12845 VISUALIZZA, SEGNALA e CONTROLLA su un display 2x16 caratteri,
conled eacusticamente, nel |ocal e permanentemente presidiato, gruppi antincendio costruiti anormaEN 12845.

- KIT CONO SOTTOBATTENTE 150 X 80

- VARIANTI UNI 10779 INCLUSE

- AUTOPROVA PER ELETTROPOMPE

- SERBATOIO DA 90 LITRI (fornito e posto in opera come da Norma UNI 11292 e UNI 12845), con sistema di
riempimento fisso con attacco esterno al locale e con dispositivo in grado di interrompereil caricamento del serbatoio quando viene
raggiuntalacapacitanecessaria (901)

- Condottaper il convogliamento dell'areaall'esterno del 1ocale pompe per 1o smaltimento del calore prodotto dal motore diesel

- Sistemadi evacuazione fumi motopompa (come danormaUNI 11292)

- Tubo di sfiato riservacombustibile motopompa (comedanormaUNI 11292)

- Fornituraeposain operadi protezione sprinkler nel locale gruppo di pressione, realizzatacon due sprinkler alimentati dal piu
vicino punto accessibile sul l1ato avalle dellavalvoladi non ritorno posta sullamandata della pompa mediante unavalvoladi intercettazione
sussidiariabloccatain posizione aperta, il tutto per dareI'opera perfettamente funzionante eanorma UNI 12845

- Forniturae posain operadi un flussostato conforme allaEN 12259-5, per fornire un'indicazione visivaed acusticadel
funzionamentodegli sprinkler

- Forniturae posain operadi unavalvoladi provae scarico avente un diametro nominale di 15 mm postaavalle dell'alarmedi
flusso per consentire unaprovapraticadel sistemadi allarme

- Tubi di adduzione el ettropompa, motopompaejockey (lunghezzafino a3 metri, 2 DN 150 e 1 DN 50) in acciaio catramato
compresi di giunto elastico tralocale gruppo di pressioneeriservaidrica;

- Carotaggi nel calcestruzzo; - Passatubo WTF per
attraversamento pareti locale gruppo di pressione eriservaidrica: collare di compressionein acciai o gal vanizzato, doppio anello elastico di
tenutain elastomero atossico EPDM conformeal D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanitan. 102 del 02/12/78), bulloni in
accialo zincato; tenuta stagnafino aun battenteidrico di 15m. (n° 2 WTF 150/78-104 e n° 1 WTF 100/41-56)

- Tubo guainapassamuro in fibradi cemento atossico per locale gruppo di pressione eriservaidrica, corrugato esternamente per una
migliore presanel cemento, lisciointernamente. Lunghezza 300 mm, diametro 250 mm. e 100 mm (n° 2 WTF 250 G en® 1 WTF 100 G)

- Tubi saldati grezzi in acciaio Inox AlS| 304, secondo norme ASTM A 240, prodotto da azienda certificata| SO 9001, fornitoin
barre da6 m. Diametro Esterno 219.1 mm, spessore 2 mm. Lunghezza fino a6 metri. Due curvein acciaio ricavate datubo senza saldatura, ST
37 SDIN 1629/84 curvate a 90° dima 3D, snervamento 245-360 N/mm?, carico di rottura 360-470 N/mm?, produttore e diametro segnati con
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 44
i.001.002

Nr. 45
D.0003.0001.
0003

Nr. 46
D.0003.0001.
0005

Nr. 47
D.0003.0001.
0006

Nr. 48
R.001.001

Nr. 49
D.0003.0001.
0005bis

marchiaturaapunzone, conformi alle norme DIN 2605-2609, certificate secondo EN 10204.Diametro Esterno 219.1 mm. Riduzione
eccentricaflangiatain acciaio DN 200/DN100. cce

Compreso di collegamenti idrici alariservaidrica(adduzioni) ed alareteidricaantincendio (mandata) e quant'altro occorraper renderel'operal
perfettamente funzionante e montataa perfettaregol ad'arte e secondo | e specifichenorme UNI.

euro (quarantaquattromila/00)

Fornituratrasporto e posain operadispositivi acorredo dellariservaidrica Sono compresi:

- Tuboinacciaio DN 100, lunghezzafino a4 metri, comprese curve, giunti (connessione alareteinterratain polietilene DN 110) e
pozzetto prefabbricatoin cal cestruzzo vibrocompresso

- Valvoladi intercettazione asferafilettata, DN 100 e idrovalvolagalleggiante su lato di carico riserva

- Sfiato aunico Vent Dn 50

- Boccadi scarico DN 100 ed imbuto

- Indicatoredi livello esterno dlariservaidricacontuboin cristallo e verga da 2.50 metri

- Saracinescaafondo piato flangiata DN 100 sullo scarico di fondo

- Regolatoredi livello agalleggiante minimatic con cavo lungo fino a 10 metri insensibile all'umiditaed allacondensa (brevettato).
Stagno fino a100 m di profonditacon contatti el ettrici amicrointerruttore/ commutatore. Per il controllo di livello per riempimento e
svuotamento di serbatoi o cisterne. CARATTERISTICHE TECNICHE:« Corpo esternoin polietilene pressosoffiato in un unico pezzo; ¢
Camerainternain unico pezzo presso soffiato per lasede del commutatore e dellasfera; « Commutatore amicroscatto; « Sferain metallo
inossidabile; « Iniezionedi poliuretano espanso acellule chiuse nonigroscopiche, cheeliminaogni residuo di ariaall'interno del corpo del
regolatoreesigillaermeticamenteil regol atore stesso; ¢ Pressione max. di lavoro 10 bar

- Carotaggi nel calcestruzzo

- Scalain ferro inghisata nella parete interna della vascaper tuttal'atezza

equant'altro occorraper renderel'operaperfettamente funzionante e montataaperfettaregolad'arte e secondo | e specifiche norme UNI.

euro (tremila/00)

Tubazioni in ghisa sferoidale Antisfilamento Standard Vi prodotte in Stabilimento certificato secondo EN 1SO 9001:2000, conformi alle
Norme UNI EN 545 provvistedi giunto di tipo elastico automatico antisfilamento tipo Stanndard Vi in elastomero EPDM conformeallanorma|
EN 681-1 con profilo divergente a coda di rondine ed inserti metallici annegati all'interno dell'elastomero stesso atti arealizzare per attrito la|
funzioneantisfilamento;

Lunghezza utile delle tubazioni 6 m.

dato in operacompreso: lafornituradei tubi, il carico elo scarico, lo sfilamento lungo linea, laposain operacon|'esecuzione dei giunti; esclusi

i pezzi speciali siaabicchierecheaflangia; escluso laformazionedel letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo; compreseleprove
idrauliche ancheripetute allapressionedi provastabilita, lafornituradell'acqua e delle apparecchiature di misura, lapuliziaedil lavaggio; per

i seguenti diametri nominali TUBO DN 100 mm

euro (cinquantanove/55)

Tubazioni in ghisa sferoidale Antisfilamento Standard Vi prodotte in Stabilimento certificato secondo EN 1SO 9001:2000, conformi alle
Norme UNI EN 545 provvistedi giunto di tipo elastico automatico antisfilamento tipo Stanndard Vi in elastomero EPDM conformeallanorma
EN 681-1 con profilo divergente a coda di rondine ed inserti metallici annegati all'interno dell'elastomero stesso atti arealizzare per attrito 1a|
funzioneantisfilamento.

Lunghezza utile delle tubazioni 6 m.

dato in operacompreso: lafornituradel tubi, il carico elo scarico, lo sfilamento lungo linea, laposain operacon|'esecuzione dei giunti; esclusi

i pezzi speciali siaabicchierecheaflangia; esclusolaformazione del letto di posa, del rinfianco edel rinterro del cavo; compreseleprove
idrauliche ancheripetute allapressionedi provastabilita, lafornituradell'acqua e delle apparecchiature di misura, lapuliziaed il lavaggio; per
i seguenti diametri nominali TUBO DN 150 mm

euro (ottantadue/95)

Tubazioni in ghisa sferoidale Antisfilamento Standard Vi prodotte in Stabilimento certificato secondo EN 1SO 9001:2000, conformi alle
Norme UNI EN 545 provviste di giunto di tipo elastico automatico antisfilamento tipo Stanndard Vi in elastomero EPDM conforme allanorma|
EN 681-1 con profilo divergente a coda di rondine ed inserti metallici annegati all'interno dell'elastomero stesso atti arealizzare per attrito 1a|
funzioneantisfilamento.

Lunghezza utile delle tubazioni 6 m.

dato in operacompreso: lafornituradel tubi, il carico elo scarico, lo sfilamento lungo linea, laposain operacon|'esecuzione dei giunti; esclusi

i pezzi speciali siaabicchierecheaflangia; escluso laformazione del letto di posa, del rinfianco edel rinterro del cavo; compreseleprove
idrauliche ancheripetute allapressionedi provastahilita, lafornituradell'acqua e delle apparecchiature di misura, lapuliziaed il lavaggio; per
i seguenti diametri nominali TUBO DN 200 mm

eur o (centoventicinque/95)

Rimozionedi condottain ghisasferoidale DN 100, compresi i pezzi speciali lungo linea, larimozionedei collari inferro, il carico edil
trasporto dell e tubazioni rimossein areerese disponibili dal Committente e quant'altro occorraadareil tutto finito acompletaregolad'arte

euro (cinque/00)
Raccordi per TUBI in ghisasferoidale antisfilamento Standard Vi

Raccordi DN 100-200 mm in ghisasferoidale prodotti in Stabilimento certificato secondo EN 1SO 9001:2000 conformi allaNorma UNI EN
545 provvisti di giunto di tipo el astico automatico antisfilamento tipo Standard Vi in elastomero EPDM con profilo divergente acoda di
rondineedinserti metallici annegati all'interno dell'elastomero stesso atti arealizzare per attrito lafunzione antisfilamento oppure di giunto di
tipo elastico meccanico abulloni antisfilamento tipo EXPRESS Vi con guarni zione antisfilamento in elastomero EPDM ad inserti metallici
annegati al'interno dell'el astomero stesso atti arealizzare per attritolafunzione antisfilamento; rivestimento interno ed esterno in epoxy
applicato per cataforesi previapassivazione per fosfatazioneallo zinco.

acorpo

acorpo

44°000,00

3'000,00

59,55

82,95

125,95

5,00
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Num.Ord. , unitd | prEzZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d| UNITARIO
misura
| materiali sono conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per |e parti applicabili. Dati in opera, sialungolinea,
siain camere di manovraper serbatoi 0 simili; compreso trasporto, scarico e posain opera
TES
euro (undici/00) kg 11,00
Nr. 50 Raccordi per TUBI in ghisasferoidal e antisfilamento Standard Vi
D.0003.0001.
0005bis2 Raccordi DN 100-200 mmin ghisasferoidale prodotti in Stabilimento certificato secondo EN 1SO 9001:2000 conformi allaNorma UNI EN
545 provvisti di giunto di tipo elastico automatico antisfilamento tipo Standard Vi in elastomero EPDM con profilo divergente acoda di
rondineedinserti metallici annegati all'interno dell'elastomero stesso atti arealizzare per attrito lafunzione antisfilamento oppure di giunto di
tipo elastico meccanico abulloni antisfilamento tipo EXPRESS Vi con guarni zione antisfilamento in elastomero EPDM ad inserti metallici
annegati al'interno dell'el astomero stesso atti arealizzare per attritolafunzione antisfilamento; rivestimentointerno ed esterno in epoxy
applicato per cataforesi previapassivazione per fosfatazioneallo zinco.
| materiali sono conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per |e parti applicabili. Dati in opera, sialungo linea,
siain camere di manovraper serbatoi 0 simili; compreso trasporto, scarico e posain opera
RIDUZIONI
eur o (sette/00) kg 7,00
Nr. 51 Raccordi per TUBI in ghisasferoidal e antisfilamento Standard Vi
D.0003.0001.
0005his3 Raccordi DN 100-200 mmin ghisasferoidale prodotti in Stabilimento certificato secondo EN 1SO 9001:2000 conformi allaNorma UNI EN
545 provvisti di giunto di tipo elastico automatico antisfilamento tipo Standard Vi in elastomero EPDM con profilo divergente acoda di
rondineedinserti metallici annegati al'internodell'el astomero stesso atti arealizzare per attrito lafunzione antisfilamento oppure di giunto di
tipo elastico meccanico abulloni antisfilamento tipo EXPRESS Vi con guarnizione antisfilamento in elastomero EPDM ad inserti metallici
annegati al'interno dell'el astomero stesso atti arealizzare per attritolafunzione antisfilamento; rivestimentointerno ed esterno in epoxy
applicato per cataforesi previapassivazione per fosfatazioneallo zinco.
| materiali sono conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per |e parti applicabili . Dati in opera, sialungo linea,
siain camere di manovraper serbatoi 0 simili; compreso trasporto, scarico e posain opera
TAZZE
euro (undici/00) kg 11,00
Nr. 52 Raccordi per TUBI in ghisasferoidal e antisfilamento Standard Vi
D.0003.0001.
0005bis4 Raccordi DN 100-200 mmin ghisasferoidal e prodotti in Stabilimento certificato secondo EN 1 SO 9001:2000 conformi allaNorma UNI EN
545 provvisti di giunto di tipo elastico automati co antisfilamento tipo Standard Vi in elastomero EPDM con profilo divergente acodadi
rondineedinserti metallici annegati all'interno dell'elastomero stesso atti arealizzare per attrito lafunzione antisfilamento oppure di giunto di
tipo elastico meccanico abulloni antisfilamento tipo EXPRESS Vi con guarnizione antisfilamento in elastomero EPDM ad inserti metallici
annegati al'interno dell'el astomero stesso atti arealizzare per attritolafunzione antisfilamento; rivestimento interno ed esterno in epoxy
applicato per cataforesi previapassivazione per fosfatazioneallo zinco.
| materiali sono conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili . Dati in opera, sialungo linea,
siain camere di manovraper serbatoi 0 simili; compreso trasporto, scarico e posain opera
CURVE
eur o (dieci/00) kg 10,00
Nr. 53 Valvolaafarfalatipo Wafer. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar. Diametri da DN 50 a 300 mm. Flangiatura PN
D.0003.0001. |16. Corpo ghisa sferoidale GS500-7 secondo EN1563. Disco interno realizzato in acciaio inossidabile AlS| 316 (A4 secondo EN
0005bis5 3506). Albero di manovracollegato al disco realizzato in acciaio inossidabile Al Sl 416. Boccolein PTFE.
Tenutaprimaria con guarnizione sul corpo realizzatain EPDM. Tenuta secondariatramite o-ring. Protezionesuperficialeconpolvere
epossidicaspessore250microm.
Prodotta in stabilimento certificato 1SO9001. Flangiatura EN1092-2 e I1SO 7005-2, scartamento 1SO5752-20, DIN3202-K1 e
API609. Attacco gruppo di comando 1SO5211-1.
Aperturae chiusuratramite levadi manovra.
Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili (ex CM102);da installare su condotte; compreso 13|
fornituradellavalvola, un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto apie’ d'opera, lo scarico elaposain opera.
DN 150
eur o (quattrocentotrentaquattr o/00) cadauno 434,00
Nr. 54 Vavolaafarfalatipo Wafer. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar. Diametri da DN 50 a 300 mm. Flangiatura PN
D.0003.0001. |16. Corpo ghisa sferoidale GS500-7 secondo EN1563. Disco interno realizzato in acciaio inossidabile AlS| 316 (A4 secondo EN
0005bis6 3506). Albero di manovracollegato al disco realizzato in acciaio inossidabile Al Sl 416. Boccolein PTFE.
Tenutaprimaria con guarnizione sul corpo realizzatain EPDM. Tenuta secondariatramite o-ring. Protezionesuperficialeconpolvere
epossidicaspessore250microm.
Prodotta in stabilimento certificato 1SO9001. Flangiatura EN1092-2 e I1SO 7005-2, scartamento 1SO5752-20, DIN3202-K1 e
API609. Attacco gruppo di comando 1SO5211-1.
Aperturae chiusuratramite levadi manovra.
Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili (ex CM102);da installare su condotte; compreso 13|
fornituradellavalvola, un numero sufficientedi bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto apie' d'opera, |o scarico elaposain opera.
DN 200
eur o (cinquecento/00) cadauno 500,00
Nr. 55 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con lapiastradi base edi copertinacarrabilein cemento armato, datoin
D.0003.0016. |operaper fognature e scarichi in genere; compreso: lafornituradel manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di installazione e laposain opera
0007 conlasigillaturadelle giunzioni al pozzetto delletubazioni in entrataein uscita, compreso il sottofondo eil rinfianco in cal cestruzzo; esclusi

solamentelo scavo eil rinterro. Dimensioni netteinterne 100x100x100 cm, spessore minimo 12 cm
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Num.Ord. , unitd | prEzZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d| UNITARIO
misura
eur o (quattrocentocinque/00) cad 405,00
Nr. 56 Realizzazionedei collegamenti agli idranti antincendio compreso saracinesca corpo piatto DN 150 PN 16 lungo linea Tes DN 150 ridotto a
D.0001.0001. DN 80 tazze e but del DN 150 con collegamento allavalvolaasferada3" compreso di bulloneriae guarnizioni
idr euro (ottocento/00) cadauno 800,00
Nr. 57 TUBOACQUA IN POLIETILENE AltaDensitaper pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterneinterrate, con- formealle
D.0010.0006. | normeigienico-sanitarie vigenti in materiadi condotte di acque potabili, prodotto conformemente allanormaUNI EN 12201 edi caratteristiche,
0040 conformi allanormaUNI EN 1622, con- traddistinto dalle bande di colore azzurro e daunamarchiaturache, ad intervalli non superiori al
metro, indentificail produt- tore, datadi produzione, materiale, diametro nominale e normadi riferimento. Dato in operaentro cavi gia
predisposti, compreso lafornituradei tubi, il carico elo scarico adeposito, 1o sfilamento lungo linea, laposain operacon |'esecuzionedei
giunti, leproveidrauliche ancheripetute allapressionedi provaprescritta, lafor- nituradell'acqua e delle apparecchiature di misura, lapulizia,
il lavaggio eladisinfezione; val utato per lalunghezzaeffettivamis- uratain opera; esclusi solamentei pezzi speciali. Realizzato con-
formemente alle norme UNI 10779 UNI EN 12845 ed alle vigen- ti disposizioni in materiadi prevenzioneincendi, corredato dallepreviste
certificazioni. Tubo con diametro esterno x spessoremm: DN x s= 110x10.8 mm; PFA 16 bar
euro (ventiotto/83) m 28,83
Nr. 58 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico autmatico antigel o, attacco aflangiaforatae due sbocchi UNI 70, dainsatallare
D.0010.0006. |lungo lalineadi tubazioni di qualsiasi genere, compreso lafornituradi unaflangiain acciaio da saldare alatubazione di adduzione, una
0092 guarnizionein gommae un numero sufficientedi bulloni con dadi in acciaio; dato in operacompreso lasaldaturadellaflangia, il raccordo ala
tubazione di adduzione, il montaggio ei collegamenti idraulici senzaattacco per motopompa
eur o (ottocentoquar antaquattr o/42) cad 844,42
Nr. 59 Realizzazionedi modifichenegli ancoraggi compresedi realizzazione di staffein acciaio zincato a caldo daporre nei basamenti ogni 3 metri
D.0001.0001 |per il DN 150. Adeguamento di ancoraggio di cal cestruzzo dove occorre e quant'al tro necessario per posizionarelacondottaperfettamentein
cls linea
euro (trentasei/00) cadauno 36,00
Nr. 60 Realizzazionedi ancoraggio in cal cestruzzo darealizzare nellasalita della scarpa della discarica dalla zona bassal ocal e gruppo di pressione
D.0001.0002. |allarete modulo 2 discarica, costituitadagetto in clsdellamisuradi circamt. 12.00 di lunghezza, larghezzacm. 80 e di spessore cm. 40, con
cls relativi staffaggi per ancoraggio condottain ghisadel DN 200 e degli altri ancoraggi come daparticolare costruttivo tav 3.
euro (milleduecento/00) acorpo 17200,00
Nr. 61 Fornituraeposain operadi serramenti esterni inin ferro zincato everniciato asceltaD.L. | serramenti dovranno essere conformi ai disegni di
S.0010.0001.i | progetto. E' compreso nel prezzolafornituradei controtelai
nfis elaloro messain operaoltreai ripristini delle murature, maniglioni antipanico, manigliaesterna, serrature e quant'altro occorra
per darel'operafinitaaperfettaregoladarte. Finestraareazionelocalegruppodi pressione_quadri €l ettrici; Portoned'accesso local e gruppo di
pressione; finestraareazionelocaegruppodi pressione
euro (tremila/00) acorpo 37000,00
Nr. 62 Forniturae posain operadi portatagliafuoco in lamieradi acciaio pressopiegataa3
S.0010.0002.i | cerniere, omologata REI 60, ad UNA ANTA,
nfis completadi congegno di autochiusuracon chiudiporta
idraulico, maniglione antipanico, con manigliaeserratura,
telaio specialeataglio termico con guarnizione
termoespandente per tenutaai fumi corredato di zanche
murarieecontrotelaio, verniciatacon polveri epossidiche
goffrate (RAL indicato dallaD.L.), omologazioneanorma
UNI 9723 e UNI EN 1125:2000 e conformita a certificazione di
prodotto CSI/CERT, comprensivadi targhettadi
identificazionedellaporta, dati certificatore, di numero
progressivo e numero di omologazione edi ogni atro
accessorio necessario per dareil titolo compiuto e
finito aregolad'arte compresele assistenzemurarie.
eur o (millecento/00) cadauno 1100,00
Nr. 63 SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOL O PER PROTEZIONE ESTERNA UNI 10779
D.0010.0006. | Composto da:
0092bis - Cassettada esterno DN 70 Basic Line in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm. H 680x500x260
- Tubazione flessibile lunga 25 m dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982 con raccordaturaanorma UNI 7422
- LanciafrazionatricealevaDN 70 INDUSTRIALJET
- Chiave di manovrain acciaio per idrante soprasuolo
- Sostegno per tubazionedi colorerosso
- LastraFIRE GLASS dimensione mm. 570 x 422
euro (trecentoquindici/00) cadauno 315,00
Nr. 64 Realizzazionedei collegamenti agli idranti antincendio compreso saracinesca corpo piatto DN 100 PN 16 lungo linea Tes DN 100 ridotto a
D.0001.0002. DN 80 tazze e but del DN 100 con collegamento alavalvolaasferada3" , compresalavalvolae compreso di bulloneriae guarnizioni
idr
eur o (settecento/00) cadauno 700,00
Nr. 65 Realizzazionedi blocchi di contrasto eancoraggio in calcestruzzo darealizzare conrelativi staffaggi per ancoraggio dellacondottain ghisadel
D.0001.0003. | DN 150 in prossimitalocale gruppo pompe.
cls euro (quattrocento/00) acorpo 400,00
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